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Surse de energie utilizate de om. Surse de energie primară. Energia exista pretutindeni si reprezintă cauza producerii unor numeroase fenomene : mişcare, lumina, sunet, caldura, etc. Există mai multe forme de energie : - surse de énergie artificiale, obţinute de om prin transformarea unei forme de énergie in alta forma de énergie ;- surse de énergie primara, sunt sursele de énergie existente in natura si care pot  fi folosite in mod direct. 


Energia este o mărime scalara care reprezinta capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic la trecerea dintr-o stare dată  în alta. 


Ramura ştiinţelor tehnice care se ocupa cu producerea, transformarea, distributia si folosirea in condiţii optime a energiei, sub diferitele ei forme, pornind de la surse de energie si ajungand la punctele de consum, se numeste energetica. Mărimea scalară este o mărime care are o valoare determinată printr-o unitate de masură si un număr real.

Tipuri de energii : energia omului, energia animalelor (forta animalelor, cu ajutorul acestei forte omul si-a imbunatatit conditiile de munca si viata), energia vantului (energia eoliana este energia mecanica a maselor de aer din atmosfera aflate in miscare. Vantul este o sursa energetica regenerabila si nepoluanta, dar aleatorie.), energia apei (folosita din timpuri stravechi la morarit , in industriile texila, miniera.), energia mareelor (mareea reprezinta cresterea sau descresterea nivelului marii datorita atractiei maselor de apa de catre Luna si  iontr-o mica masura, de catre Soare), energia curentilor marini si oceanici, energia valurilor, energia aburului (aburul reprezinta vapori de apa la temperaturi de peste 100 oC. El este folosit ca sursa de energie primara datorita energiei termice inglobate si este utilizat in transporturi medicina, industria chimica, metalurgica, si in instalatiile de incalzit), combustibilii, energia solara (e. s. este distribuita aproape uniform pe glob, este nepoluanta si nu necesita transportul sursei energetice primare sau al deseurilor), biomasa, nucleul atomic, geotermia, plasma.


Regenerabil – cu capacitatea de a se reface, a se reinnoi.


Combustibilii sunt materiale utilizate pentru calitatea lor de a produce energie calorica, pe care o elibereaza prin arder. 


Dupa starea de agregare, combustibilii se clasifica astfel :- solizi (paie, carbune superior, carbune inferior, lemn, şisturi bituminoase, deseuri) ; -lichizi (produse si reziduuri pietroliere : benzina, motorina) ; - gazosi (gaz metan, gaz de sonda). Carbunele este o roca de culoare galbuie, bruna pana la neagra si contine carbon, oxigen, hidrogen, azot, fosfor, sulf, etc. Carbunele a luat nastere prin carbonizarea resturilor vegetale. Dupa gradul de carbonizare si puterea calorica, carbunii se impart in : inferiori (turba, lignit, carbune brun) si superiori (antracit, huila).


Prin prelucrarea carbunilor se obtine cocsul care este utilizat drept combustibil in industria metalurgica, chimica etc.


Deseurile sunt resturi rezultate din procesele tehnologice industriale si din activitatile casnice. Gazul de sonda constituie o sursa importanta de energie calorica.


Plantele care vor sta la baza producerii energiei prin metoda biomasei sunt cele forestiere de scurta si medie rotatie (5-20 ani), plante din care se produce alcool. Aceste plante sunt trestia de zahar, plante acvatice. Lumea vegetala ofera insa si combustibili direct utilizabili cum ar fi : hidrogenul, hidro-carburile si uleiurile.


Uraniul, plutoniul si thoriul sunt elemente ale caror izotopi sunt radioactivi si sunt legati de una dintre cele mai mari cuceriri ale omenirii – energia atomica. Elementele usor fuzionabile sunt hidrogenul si izotopii acestuia. Hidrogenul se obtine usor din apa, este nepoluant si poate fi depozitat in cantitati mari apoi poate fi lichefiat.


Plasma este o substanta aflata intr-o stare asemanatoare celei gazoase, alcatuita din particule neutre (atomi si molecule), precum si dintr-o importanta cantitate de electroni, ioni pozitivi si ioni negativi care emit radiatii. 


Utilizarea fortei omului 

       In domeniul alimentar oamenii foloseau piua pentru decojirea cerealelor, teascul pentru strivitul strugurilor in vederea obtinerii mustului si presa pentru strivitul semintelor oleaginoase si obtinerea uleiului. In domeniul textil s-a folosit melita pentru baterea paielor de canepa cu scopul obtinerii firelor de tesut. Pentru prelucrarea ulterioara a firelor obtinute s-au folosit unelte ca : razboiul de tesut, fusul, vartelnita, furca, daracul si altele. Pentru fabricarea vaselor de lut a fost inventata roata olarului actionata cu piciorul.


   Utilizarea energiei eoliene


 Energia fortei vantului este utilizata in agricultura, industrie, si pentru propulsarea mijloacelor de transport. Morile de vant (aparute in jurul anului 1150) erau utilizate in special la macinarea cerealelor sau, mai tarziu, a materoialelor solide, minereuri, carbuni, roci, produse chimice.


La utilizarea energiei hidraulice sunt folosite mori cu roata cu cupe, cu roata cu lopeti, cu roata cu facaie. Morile erau destinate macinarii cerealelor, zdrobirii minereurilor, punere in miscare a fierastraelor de taiat lemn, producerii hartiei si sticlei, in industria textila si cea metalurgica.


Ca utilizare a presiunii aburului, in anul 1629, italianul Giovanni Branca propune o masina ce pune in miscare o instalatie pentru macinare denumita şteamp.


Complexul de instalatii in care se produce energie electrica poarta numele de centrala electrica. Acestea pot fi de doua tipuri : - clasice (termocentrale, hidrocentrale, centrale nucleare) ; - neconventionale (centrale eoliene,c.  geotermice si c.  solare).


Totalitatea instalatiilor necesare pentru producerea transportul distributia si consumul de energie electrica se numeste sistem electroenergetic.


Toate tipurile de centrale electrice au din punct de vedere constructiv un element comun, si anume, ansamblul turbina-generator.


Turbina este un ax pe care sunt montate palete si care are, in timpul functionarii o miscare de rotatie.


In cayul hidrocentralelor turbina este actionata de forta apei care este dirijata printr-un sistem de tunele (galerii de fuga) catre paletele ei. 


In termocentrale, energia chimica a combustibililor este transformata prin arderea acestora in caldura. La baza functionarii centralelor nuclearo-electrice se afla reactia de fisiune nucleara, ce consta in spargerea atomilor de uraniu in interiorul inimii reactorului, insotita de o mare degajare de caldura, aceasta fiind folosita la transformarea unei mase de apa in aburi, utilizat mai departe in acelasi mod ca in cazul termocentralelor. In cazul centralelor eoliene, rolul turbinei este preluat de o elice usoara si de dimensiuni mari, asezata de obicei pe un suport inalt si care este actionata direct de forta vantului. 


Transportul si distributia energiei electrice. O data produsa, energia electrica trebuie sa ajunga la utilizatorul  final, fie el industrial sau casnic. In cazul transportului energiei electrice, liniile aeriene si conductoarele acesteia sunt conductoarele acesteia sunt sustinute de stalpi, fiind suspendate pe acestia cu ajutorul unor elemente izolatoare. In cazul liniilor subterane, conductoarele sunt legate intre ele fie prin cutii de înnădire, fie prin cutii de derivatie, in functie de numarul de cabluri ce se ramifica la iesirea din aceste puncte de legatura. Legatura dintre o cladire si reteaua electrica se numeste bransament.


Domenii de utilizare a energiei electrice. Energia electrica isi gaseste aplicatii in absolut toate ramurile economice, sociale, culturale cat si in activitatile casnice. Dintre aceste domenii amintim : informatica, agricultura, transporturi, telecomunicatii, iluminat public (publicitatea stradala),etc.


Materiale electrotehnice si electronice. 

Dupa modul in care conduc curentul electric materialele se clasifica in : conductoare, semiconductoare si electroizolante. 

Materialele conductoare sunt cele care permit trecerea curentului electric prin masa lor. Acestea pot fi nemetalice (electroliti, care sunt utilizatii in baterii, acumulatori sau la electroliza) si metalice (cele mai intrebuintate in tehnica sunt : Cu, Al, Ag, Ni, Pb, Zn, Sn, Fe, W, dar si aliaje ale acestora). 

Ca materiale conductoare rezistentele intalnite la aparatele electrocasnice cum ar fi : radiatorul, uscatorul de par, prajitorul de paine, cafetiera, etc. Aceste materiale pot fi trase de foi subtiri (maleabilitate) sau fire (ductibilitate), atat la cald cat si la rece, sau pot fi topite (fuzibilitate) si turnate in diferite forme. 

Materialele semiconductoare sunt cele a caror capacitate de a conduce curentul electric este mai slaba decat a conductoarelor, dar mai buna decat a izolatoarelor. Dintre cele mai cunoscute amintim Si si germaniul. Ele se folosesc la fabricarea componentelor electronice : diode, tranzistori, circuite integrate. Dintre  combinatiile semiconductoare amintim sulfurile, carburile si oxizii. 


Daca semiconductoarele sunt de tip n atunci, acestea au un surplus de electroni (cand se folosesc drep impuritati stibiul sau arsenul), iar daca semiconductoarele sunt de tip p atunci acestea au deficit de elctroni (impuritati indiul).


Materialele electroizolante (dielectrice)sunt materialele care au proprietatea de a opri trecerea curentului electric intre doua medii diferite. 

Dupa starea de agregare, se deosebesc materiale electroizolante : - solide (marmura, mica, sticla, ceramica, lemn, bumbac, ceara, celuloza, mase plastice, cauciuc, etc.) ;- lichide (uleiuri vegetale si minerale, rasini naturale si sintetice, lacuri, etc.) ; - gazoase (aer, azot, hidrogen, argon, etc.). 


Contacte electrice.  


Atingerea a doua materiale conductoare, care permit trecerea curentului electric de la unul la celalat, se numeste contact electric.


Materialele folosite la realizarea contactelor electrice  trebuie sa aiba cateva proprietati strict necesare, si anume : - conductibilitate electrica si termica foarte bune ; - rezistenta mare la oxidare si corodare ; - temperatura de topire ridicata.


Sinterizarea este procedeul de lipire a pulberilor metalice sau a altor materiale, in urma incalzirii si presarii lor.


Tipuri de contacte electrice. Dupa modul de realizare a imbinarii, contactele electrice pot fi : 1. contacte fixe, sunt cele realizare prin sudare, lipire, nituire, asamblare cu surub ; 2. contacte elctrice mobile, sunt cele care se stabilesc prin simpla apasare a pieselor, fara ca acestea sa fie si legate mecanic intre ele. Piesele legate elctric pot fi : stationare (bornele intrerupatorului de lumina) si alunecatoare una fata de alta (troleele trolebuzelor, pantograful locomotivelor). 

Elemente de circuit.


Elementul de circuit este o unitate functionala a acestuia, avand doua sau mai multe borne de acces. Acesta poate fi pasiv sau activ. Daca ele (elementele de circuit) genereaza tensiune electrice, sau o transforma ca valoare si ca forma, se numesc elemente active de circuit. In cazul in care ele doar consuma energie electrica se numesc elemente pasive de circuit. 



Rezistoarele sunt elemente de circuit care functioneaza pe baza proprietatii unor materiale conductoare de a opune rezistenta la trecerea curentului electric.  


Rezistoarele sunt utilizate fie pentru limitarea sau reglarea intensitatii curentului electric, fie pentru reducerea tensiunii. Rezistoarele pot fi fixe (cu valoare constanta) sau variabile (la care valoarea se modifica prin deplasarea unui contact de-a lungul rezistoarului).


Functionarea rezistoarelor se subordoneaza legii lui Ohm. R=U/I ; R-rezistenta electrica ce caracterizeaza rezistorul (() ; U-reprezinta tensiunea aplicata la bornele rezistoarului (V) ; I – intensitatea curentului ce parcurge rezistorul (A).


Rezistoarele de incalzire sunt intalnite la aparatura electrocasnica (ex : aeroterma, uscator de par, cuptor electric, gril).


Rezistoarele (rezistentele) se pot lega intr-un circuit in mai multe moduri : - legarea in serie (duce la obtinerea unei rezistente echivalente ce se calculeaza cu relatia : R=R​1​+ R​2+ R​3+…+ R​n) ; - legarea in paralel se calculeaza cu relatia : 1/R=1/ R​1​+1/ R​2​+1/ R​3+…+ R​n ; - legarea mixta inseamna o combinare de legari in serie si in paralel.


Rezistoarele se marcheaza in doua moduri : - marcarea directa (consta in scrierea pe rezistor a valorii rezistentei sale in ohmi si a procentului cu care se poate abate de la aceasta valoare) ; - marcarea prin codul culorilor (consta in trasarea unor linii tranzversale de diferite culori, ceea ce semnifica valoarea rezistentei, coeficentul de toleranta si multiplicare).

